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METALTEC                                                                                                                                                          UYGUNLUK BELGESİ    
                                                                                                                                                               Pribram, 05.01.2018
Václav Janoušek                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Yönetici
Kanun No: 22/1997 Coll.

Numara: 				01/2006				
Tarafından verilen:			METALTEC-CZ, s.r.o.		    TCTEK DEMİR. İTH. İHR. PAZ. SAN	
Slunná 299, 261 05 Příbram V.		VE TİC. LTD. ŞTİ
Ofis:					Březohorská 253, 261 02 Příbram VII.   ETLİK MAH. SİLOPİ CAD NO: 2/3
Çek Cumhuriyeti			                ETLİK / ANKARA / TÜRKİYE
IČO (Kimlik numarası):			25 68 79 56			
DIČ (Vergi kimlik numarası): 		CZ 25 68 79 56			                  833 108 6457
Tel: 					00420603 234 260			+90 312 323 2233
E-posta:					metaltec@volny.cz			info@tctek.com.tr	
Bu uygunluk sertifikası şu ürünler için verilirmiştir:
• Ürün (tip):				METAL DÜZENLEYİCİ SIVI
• Ticari marka- Ticari unvan:		METALTEC / TCTEK
   İthalatçı:				METALTEC-CZ, s r.o. / TCTEK DEMİR
• Üretim sınıflandırma kodu:                            24.66.31, CPC 35431.1, HS / CN 3403
jk    1113 (x2plastik ve diğer yağlayıcılar)
• Gümrük tarife kalemi: 		               38112900

METALTEC:
• korumalı ürün ve hizmetler listesinde: (isim, logo, ürün, paketleme)
• Ürünün ticari markası: 			METALTEC / TCTEK
• Uygulama sayısı: 			167222
• Giriş sayısı: 				167222
• Eyalet: 				Kayıtlı
• İstihdam öncesi hakkı başlama tarihi: 	11 Mayıs 2001
• Dosyalama tarihi: 			11 Mayıs 2001
• OZ ifadeleri / çoğaltılması: 		METALTEC / TCTEK
• Ürün ve hizmet sınıflarının kodu: 	1
(1) kimyasal ürünler, özellikle metal kaplama için kimyasal olarak işlenmiş sıvı, motorlar, dişli kutuları, şanzıman için sürtünmeyi ve korozyonu azaltmak için metal ve alaşım ürünleri kutular, pompalar, askeri ve rekabet silahları, mühimmat vb.
Sahibi / başvuru sahibi                                       METALTEC-CZ, s.r.o.                                                       
Slunná 299, 261 05 Příbram V.
Ofis: 					Březohorská 253, 261 02 Příbram VII ..									Çek Cumhuriyeti
• Tür: 					Sözel
• İlan tarihi: 				11 Mayıs 2001
• Dosyalama tarihi: 			11 Mayıs 2001
• İthalatçı: 				METALTEC-CZ, s r.o. Slunná 299,									              261 05 Příbram V., Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti için ithalatçının beyanı:
İthalatçı METALTEC-CZ, spol. s r.o., Slunná 299, 261 05 Příbram V., ofis: Březohorská 253, 261 02 Příbram VII., Česká republika, yani: Václav Janoušek, 23 Temmuz doğumlu 1953.
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Ürünün tanımı ve uygulaması:

• METAL DÜZENLEYİCİ SIVI
• Ticaret unvanı ile- METALTEC
• ASKERİ TEKNOLOJİ
• HI-TECH (YÜKSEK TEKNOLOJİ)
• SÜRTÜNME ÖNLEME BAKIMI
• OTOMATİK ŞANZIMAN BAKIMI
• MANUEL ŞANZIMAN BAKIMI
• VİTES KUTULARI-DİFERANSİYELLER BAKIMI

• METAL DÜZENLEYİCİ SIVI- METALTEC / TCTEK tamamen sentetik bir sıvı üründür, kolay çözülür sentetik yağlar ve diğer sıvılar. Sentetik hidrokarbonlar, halojenle hidrokarbon, korozyon inhibitörleri ve konjuge noktasını azaltmak için tasarlanmış geleneksel olmayan katkı maddeleri içermektedir. Yüksek molekül ağırlıklı, kimyasal ve termal kararlılığa sahiptir. Tehlikeli ürünler arasına ait değildir, moleküler içeriği düşük zararlı bileşenler ve çözücüler içermez.

• METAL DÜZENLEYİCİ SIVI- METALTEC / TCTEK metaller için bir iyileştirici maddedir / METAL DÜZENLEYİCİ SIVI / yüksek kaliteli, metal sürtünme yüzeylerini işlemek için özel olarak geliştirilmiş yağlama katmanlarının yükleme kapasitesi, aşınmayı azaltır, sürtünme noktalarından ısı giderimin iyileştirir ve metallerin oksidiyon özelliklerini azaltır.

• İthalatçı bu beyanı 22/1997 No.lu Kanun uyarınca kabul eder. Ve 177/1977 tarihli CR, Ek 2, Madde 59 CR Hükümeti'nin Düzenlenmesi:

• Aşağıdaki özelliklerin uygunluğu: IČ, yoğunluk, parlama noktası, kinematik viskozite, nokta konjülasyon, ČKS, FALEX, (60 s), lb, renk, aşağıdaki ürün ile korozyona dayanıklılığı teknik standartlar: NSN EN ISO 3675, ASTM D92, ASTM D 445, ASTM D97, ASTM D 2783, MIL-L-63460D, ASTM D1500, ASTM 665, ČNN 65 6075.

• Ürün için güvenlik önlemleri, ürünün teknik belgelerine dahil edilmiştir.
• Üreticideki ürünlerin kalitesini sürekli gözlemlemek için üreticinin varsayımları.
• Ürün pazarlandığında bu önlemler göz önüne alındığında, ürün güvenlidir ve en son R&D durumuna karşılık gelir. 
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Ek 1: Fiziksel ve kimyasal parametreler, test yöntemleri


	MADDE
NO.
	FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELİKLERİ
	METALTEC
	TEST YÖNTEMİ
	NOT

	1
	Görünüm
	Özellik
	
	Görsel olarak görünüm 1

	2
	Renk
	3.5
	ASTM D1500
	

	3
	Yoğunluk (kg.m-3)
	1 142
	ČSN EN ISO 3675
ASTM D 1298
ČSN EN ISO 3104
	

	4
	Kinematik Viskozite:
-@38   °C/100 °F (mm2.s-1)
-@40   °C / 104 °F (mm2.s-1)
-@99   °C / 210 °F (mm2.s-1)
-@100 °C / 212 °F (mm2.s-1)
	
43.41
39.03
5.8
5.63
	ASTM D 445
	

	5
	Bulutlanma noktası (°C/°F)
	-32/-25
	ASTM D 2500
	

	6
	Parlama noktası, açık kap
(COC)(°C), minimum
	210
	ČSN 65 6212
	

	7
	Yanma noktası, açık kap.
(°C). Minimum
	235
	ASTM D 92
	

	8
	Donma noktası (°C/°F) maksimum
	-42/-45
	ČSN 65 6072
ASTM D 97
	

	9
	Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
(°C) minimum
	380
	ASTM D 2155
	

	10
	Hassas İndex
	0
	ASTM D 91
	

	11
	Aşınma testi (4 bilyeli) 1200 rpm, 40 kg, 
1 saat (Büyük Ort.0.059 Y-O 
Önleme = 0,076) @75 °C (167 °F)
	

0.91
	
	

	12
	Yük altında aşınma göstergesi (4-top.)
- Sıkışma yok (Hasar işareti 100 kg)
- Sıkışma ile (Hasar işareti 620 kg)
- Kaynak yükü (Kaynak 800kg)
	
      158.75
0.45 mm
1.53 mm
	ASTD D 2783
	

	13
	Korozyona karşı koruma (Pas, Paslanma)
	Met
	ASTM D 665
	

	14
	Nötralizasyon no. tarafından
Potansiyometrik titrasyon
- Toplam asitlik sayısı
	

0.25
	ASTM D 664
	

	15
	FALEX, (60 s),1b
	750
	MIL-L-
63460D/par.4.7.
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