KULLANMA KILAVUZU
	NERELERE

	SAAT
	KM/ KG/LT
	AÇIKLAMA
	LT / KG
	SIVI / GRES

	OTOMOBİL MOTORLARI
	500 Saat
	24 000 km
	Her litre yağ başına 60 ml değişimden 
Sonrası her litre başına 30 ml ekleyin
	60 ml
30 ml
	SIVI

	OTOMOBİL YARIŞ MOTORLARI
	1000 Saat
1500 Saat
	48 000 km
Yüksek miktarlar
	Her litre yağ başına 60 ml
Her litre başına 40 ml büyük depolar için
	85 ml
40 ml
	SIVI

	OTOMOBİL YAKIT
	-----------
	70 litre
	Senede 1 kez full yakıt deposuna litre başına 5 ml eklenmeli
	35 ml
	SIVI

	OTOMOBİL ŞANZIMAN
MANUEL
	1000 Saat
	48 000 km
	Her litre başına 60 ml
	60 ml
	SIVI

	OTOMOBİL ŞANZIMAN
OTOMATİK
	1000 Saat
	48 000 km
	Her litre başına 40 ml
	40 ml
	SIVI

	OTOMOBİL DİFERANSİYEL
	1000 Saat
	48 000 km
	Her litre başına 40 ml
	40 ml
	SIVI

	OTOMOBİL HİDROLİK DİREKSİYON
	1000 Saat
	48 000 km
	Her litre başına 40 ml
	40 ml
	SIVI

	HİDROLİK
	1000 Saat
	19 kg
	Her 1000 saatlik çalışmada ya da her 19 litrede 230 ml
	230 ml
	SIVI

	KOMPRÖSÖR
	1000 Saat
	------------
	Her litre başına 85 ml
	85 ml
	SIVI

	TEKERLEK YATAKLARI
	Gerekildiğinde
	Gerekildiğinde
	%10 ile %15 Kullanılmakta olan yağa ekleyin ya da sadece TCTEK Gres kullanın
	Gerekildiğinde
	GRES

	KLİMALAR
	Gerekildiğinde
	1 Ton
	Her ton başına gerekildiğinde 
	Gerekildiğinde
	GRES

	RULMANLAR
	--------------
	----------------
	1 film uygulayın
	--------------
	GRES

	ZİNCİRLER
	--------------
	----------------
	1 film uygulayın
	--------------
	GRES

	ÇÖZÜNÜR YAĞ SIVILARI
	--------------
	----------------
	Her sıvı eklenildiğinde %10 ile %15 ekleyin
	--------------
	SIVI

	GENEL METAL ÇALIŞMA
	--------------
	----------------
	1 film uygulayın
	--------------
	GRESS


· Yukarıdaki bilgiler ilk kullanım içindir.
· [bookmark: _GoBack]Bir sonraki kullanımda kullanım miktarı yarıya düşmektedir.
